
Stół chłodniczy GN 1/1, cztery szuflady,  gotowy do podłączenia (Seria BR 95) 
 
 
 
Wymiary 
Długość: 950 mm 
Głębokość: 700 mm 
Wysokość: 850 mm 
 
 
Blat 
Blat wykonany jest ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304) matowo szlifowanej o grubości 1,00 mm, spód 
blatu wygłuszony i usztywniony. Blat o grubości 50mm z rantem tylnym h=50 mm.  
   
Wykonanie 
Korpus wykonany jest wewnątrz i na zewnątrz w całości ze stali 1.4016 (AISI 430). Widoczna powierzchnia 
jest matowo szlifowana Podłoga wykonana higienicznie. W tylnej ścianie znajduje się rynienka na skropliny.  
 
Własne chłodzenie 
Parownik umieszczony został poza komorą chłodniczą, jest zapianowany w tylnej ścianie, co ma zalety 
higieniczne oraz wydłuża żywotność. Wymuszony obieg powietrza z oszczędzającym energię 
automatycznym odszranianiem i odpływem kondensatu. Agregat chłodniczy znajduje się w komorze 
agregatu umieszczonej po na dole urządzenia. Jest ona otwierana w celu przeprowadzenia prac związanych 
czyszczeniem oraz konserwacją urządzenia.   
 
Elektroniczny sterownik 
Sterownik elektroniczny wyposażany w wyłącznik główny (on-off) z cyfrowym wyświetlaczem. Wyświetlacz 
dotykowy, informacje przestawione w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlacz 
wskazuje aktualną temperaturę lub jeden z komunikatów o pracy sprężarki , wentylatora prawnika lub funkcji 
odszraniania. Posiada także funkcje oszczędzania energii i alarmów dotyczących min. temperatury, 
otwartych drzwi, parownika, temperatury skraplacza i zabezpieczenia sprężarki. 
 
Izolacja 
45 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. 
 
 
4 szuflady GN 1/1, wysokość 1/2-1/2 umieszczone 
jedna nad drugą 
 
dwuścienne fronty szuflad wykonana są w całości ze stali 
1.4016 (AISI 430), 45 mm izolacja szuflad pianowana 
PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. 
Szuflady posiadają zintegrowane uchwyty. Uszczelki 
magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, 
łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia 
narzędzi. Wysokość użytkowa szuflad 2x152mm. 
 
 
Dane techniczne 
Pojemność brutto 270 L 
Zakres temperatur: +2°C do +10°C 
Izolacja:  45 mm wolna od                     ..                                    
.                                     halonów FCKW  
Moc chłodnicza: 310 Wat -12°C VT/+40°C UT 
Zasilanie elektr.: 320 W/ 230 V 
Czynnik chłodniczy: R 290 
Zużycie energii:              2,4 kWh/24 h 
Klasa klimatyczna:         5 
 
Opcje 
Podstawa jezdna 



 
Fabryka 
Producent: Krosno-Metal Sp. z o.o. 
Typ:  AKT T0795 4CEV 
 


